
DOP

EN 14041: 2004/AC:2006

Aangegeven prestatie
Essentiële kenmerken Prestaties

Reactie bij brand T
Gehalte pentachloorfenol <
Uitstoot van formaldehyde c
Slipweerstand Z
Elektrisch gedrag (verlies) NPD

Elektrisch gedrag (geleidend) NPD

Elektrisch gedrag (antistatisch) NPD

Warmtegeleiding [W/mK] NPD

Waterdichtheid NPD

Geert Hoet - Quality Manager

Ondertekend voor en namens de fabrikant door - (naam en 
functie)

Menen, Belgium - 25/01/23

(plaats en datum van afgifte) (handtekening)

Notified testing laboratory 'Wood.be (1161)' performed the determination of the product type on the basis of type testing (based 
on sampling carried out by the manufacturer) and issued the test report(s): 221045 and 22.06534

BerryAlloc NV, Industrielaan 100, B-8930 Menen, Belgium

De prestaties van het hierboven omschreven producttype zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in 
overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant 
verstrekt.

Systeem 3

170-DPLA23-1

PRESTATIEVERKLARING

Unieke identificatiecode van het producttype:

Product group DPLA

Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschre- ven in artikel 11, lid 5:

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Referentienummer en datum van afgifte (referentiedatum) van de geharmoniseerde norm:

Identificatienummer van de aangemelde instantie(s):

Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14041) volgens de specificaties van de fabrikant.




