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Productbeschrijving Legend
V-groeven - 2

Dikte eik toplaag mm 2,5 mm

Gebruiksklasse (op basis van ruw hout) EN 10874 XP B 53-669 23*

Garantie residentieel gebruik - 15 jaar

Totale dikte (tol +/-0,2) mm 11

Totaal gewicht kg / m² 9 kg

Formaat mm 1 182 x 165

Inhoud per pak - 8 planken
1,56 m²

Inhoud per palet - 44 Pak  
68,65 m²

Testresultaten
Tussenlaag / tegenlaag - HDF (875kg/m³) / Naaldhout

Vochtgehalte - 7 - 10%

Plaatsing - BestLoc X-Treme, vlak, zonder lijm,  
zonder gereedschap

Loc sterkte Kg / m 550 lange zijde en 850 korte zijde

Afwerking van het oppervlak - Ultimtec Vernis hoge performantie

Slijtvastheid XP B 53-669 6 000-9 000 cycli (TT CS10)

Glansgraad Gloss 60 5-7 (extra mat)

Compatibiliteit met vloerverwarming - Compatibel met elektrische vloerverwarming
(max 90 W/m²) en vloerverwarming op

Thermische weerstand m².K/W 0,066

Vuurbestendigheid EN 13 501-1 (eik) Dfl-s1

CE-markering EN 14342 CE

Formaldehyde emissie EN 717-1 E1

VOS-emissie ISO 16 000-9 A+

Milieubeleid Certificering PEFC 10-31-1047

Productielabel Parquetfrancais.org Parquets de France 14G

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* zeer geschikt voor huishoudelijk gebruik
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Technische gegevens.
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technische informatie
Plaatsingsvoorwaarden
De zwevende plaatsing moet volgens DTU 51.11 (Frans 
installatievoorschrift, nieuwe versie) en de gelijmde 
plaatsing volgens DTU 51.2 (Frans installatievoorschrift, 
mei 2009) gebeuren. De parketvloer moet voor het 
begin van de plaatsing minstens 48 uur horizontaal 
bewaard worden in de ruimte waar de vloer zal 
worden geplaatst, in de originele verpakking. Open 
de verpakking pas bij het begin van de plaatsing. De 
plaatsing van de parketvloer moet ook het laatste 
werk op de werf zijn. De ondervloer moet volledig 
droog zijn. Alle vensters moeten geplaatst zijn en alle 
grote bouwwerken en afwerkingen (bepleistering, 
betegeling, behang enz.) moeten voltooid zijn. De 
kamer moet volledig droog en gesloten zijn, met een 
temperatuur tussen 18 en 20 °C. De luchtvochtigheid 
moet constant tussen 40 en 65% bedragen. Het parket 
moet geplaatst worden op een ondergrond die rigide 
ondersteuning biedt en bestand is tegen druk en 
buiging. De ondergrond moet schoon, vlak en stabiel 
zijn.

Raadpleeg de installatie instructies over de plaatsing 
op www.berryalloc.com.

Vloerverwarming
De verwarming moet zodanig ontworpen en 
geïnstalleerd zijn dat de oppervlaktetemperatuur 
van de vloer (na de plaatsing van het parket) niet 
hoger is dan 28 °C. Voor dit type plaatsing is het sterk 
aanbevolen de volledige houten vloer rechtstreeks 
op de ondergrond te lijmen, zonder tussenlaag. 
Gebruik een niet op water gebaseerde lijm die 
geschikt is voor geverniste houten vloeren (zoals 
BerryAlloc MS Polymere / verhouding 900 tot 1000 
g/m², volgens de technische fiche van BerryAlloc). 
Een zwevende plaatsing kan de efficiëntie van 
vloerverwarming verminderen (de luchtlaag tussen de 
vloer en de ondervloer kan de verwarmingsprestaties 
beïnvloeden).

Raadpleeg de installatie instructies over 
vloerverwarming op www.berryalloc.com.

Onderhoud
Gevernist parket: maak het parket schoon met een 
dweil, zwabber of spons en zuiver water (met speciale 
reiniger voor gevernist parket), en droog zorgvuldig. 
Gebruik BerryAlloc Protector voor geverniste 
parketvloeren en matte geverniste parketvloeren om 
de glans van je parket op te frissen. Het is aanbevolen 
om na elke vijf tot tien beurten een speciale stripper te 
gebruiken die de oude Protector lagen verwijdert.

Waarschuwing: Was uwparketvloer nooit met grote 
hoeveelheden water. Wring dweilen, doeken en 
sponszwabbers meerdere malen uit.

Raadpleeg de onderhoudsfiche van je parket op  
www.berryalloc.com.

Natuurlijk hout verandert
Hout is een levend materiaal dat volgens de seizoenen 
evolueert. Het is normaal en natuurlijk dat het uitzet en 
krimpt afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid 
(bijvoorbeeld wanneer de verwarming aan staat). 
Hout heeft kleurvariaties en sommige soorten hebben 
knoesten. Afhankelijk van de herkomst en de groei van 
het hout kunnen de parketplanken meer of minder 
kleurverschillen vertonen, ook in vergelijking met het 
referentiestaal. De blootstelling aan daglicht zal alle 
hout donkerder of lichter maken, dit is een natuurlijk 
verschijnsel.

Raadpleeg de installatie instructies over de kenmerken 
van hout op www.berryalloc.com.

BestLoc X-TREME-parket

BerryAlloc
RD 2144-BP 5 - F-03360 Meaulne - Frankrijk
Tel: +33 4 70 08 15 15 - Fax: +33 4 70 08 15 02
info.berryalloc.com




