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Productomschrijving

Logistieke informatie

Ondervloer voor klikplanken en -tegels uit vinyl.

- dempt geluid en werkt als isolatielaag
- corrigeert kleine oneffenheden in de ondergrond
- kan bij een correcte plaatsing dienstdoen als dampscherm

Geschikt voor vloerverwarming.

Plaatsing
Vouw de ondervloer open en strijk hem vlak. Versnijd de ondervloer met een gewoon cutter-
mes. Maak de verschillende lagen aan elkaar vast met aluminiumtape om een dampscherm 
te creëren.

bevat lengte breedte dikte gewicht
8500 mm 1180 mm 1 mm 1.3 kg

1 doos 1200 mm 270 mm 45 mm 1.8 kg
1 pallet 45 dozen 1200 mm 800 mm 835 mm 106 kg
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Productsamenstelling
Drukbestendig niet-geweven schuim met antislipoppervlak en geïntegreerde dampscherm.	
	

Opslag
Bewaar het product niet buitenshuis en stel het niet bloot aan zonlicht. Voorkom elektro-
statische ontladingen: houd het product uit de buurt van ontstekingsbronnen en vermijd 
roken in de buurt.

Vereisten

Eigenschappen Methode Waarde
Gemeten dikte van de ondervloer EN 823 1 mm
Schuimkleur zwart
Vermindering van impactgeluid ISO 10140 16 dB
Druksterkte EN 826 ≥ 400 kPa 
Compensatie puntvormige oneffenheden ISO 868 / TS 16354 ≥ 0,5 mm
Thermische weerstand DIN 4108 0.03 m2 K/W
Waterabsorptie EN 12087 ≤ 1 %
Weerstand tegen dynamische belasting EN 13793 / TS 16354 ≥ 250.000 cycli

Impactgeluid  
-16 dB
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